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Technische Daten

Oberfläche                     Alu-Grobkorn
Pu-Schaum                     Polyurethan-Hartschaum
Baustoffklasse              B2 nach Din 4102
Spez.Raumgewicht    50-60 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit    ca. 0,029 W/mK (40˚C)
Verschluss                       Spannbänder aus 
                                             nichtrostendem Edelstahl

Die Vorteile des AL-Systems
Passgenauigkeit

Das AL-System ist ein untereinander kombinierbares 
Baukastensystem, mit dem Stationen und Armaturen 
passgenau und effektiv gedämmt werden können. 

Hervorragendes Dämmaterial

Das AL-System wird mit zwei verschiedenen Polyurethan-
Hartschäumen angeboten.  Beide zeichnen sich durch 
hervorragende Dämmeigenschaften aus.

Der PUR-Schaum (der auch für die anderen GWK-
Boxensysteme benutzt wird) ist bis zu einer Temperatur von 
+130° C einsetzbar.  Er verfügt über Formstabilität auch bei 
Vibrationen durch Mediumfluss. 

Der PIR-Schaum ist ein höher vernetztes Polyurethan 
als PUR-Schaum und in noch wärmeren Umgebungen 
formstabil. Dieser Schaum wird z.B.  für die Isolierung von 
Dampfstationen eingesetzt. Der Temperatureinsatzbereich 
wird durch PIR-Schaum auf bis zu +170°C ausgeweitet.

Das AL-System lässt sich diffusionsdicht verarbeiten.

Montagefreundlichkeit

Das AL-System ist als Rohrware erhältlich und lässt sich 
leicht weiterverarbeiten. 

Durch ein Verkleben der Schnittflächen und 
Schnittkanten können die Elemente diffusionsdicht 
verarbeitet werden.  Zubehör wie Spannbänder, Alu-
Klebestreifen für die Stoßkanten und selbstklebende 
Alu-Grobkornfolienzuschnitte für die Schnittflächen sind 
ebenfalls bei uns erhältlich. 

Durch unser bewährtes Verschlusssystem mit Spannringen 
oder Spannverschlüssen ist das System ohne Vorkenntnisse 
einfach zu befestigen. Darüber hinaus bietet dieses 
Verschlusssystem dem Kunden die Möglichkeit, die 
Dämmteile beliebig oft anzubringen und wieder zu 
entfernen, um so die Armatur / Station problemlos und 
regelmäßig warten zu können.

Rohre und Rohrbögen
in 50% und 100%iger Dämmstärke

AL-PIP-System (Pipe-in-Pipe)
Rohr-in-Rohr-System, bestehend aus 
zwei Rohrtypen: ein mit ALU-Grobkorn 
ummanteltes Rohr als Außenrohr und 
ein nicht-ummanteltes PU-Rohr als 
Innenrohr. 

AL-POP-System (Pipe-over-Pipe)
Rohr-über-Rohr-System, bestehend aus einem 100%igen Rohr als 
Innenschale und einer übergreifenden Außenschale, dessen Innenmaß 
exakt auf das Außenmaß der Innenschale passt. Beide Rohre sind mit 
ALU-Grobkorn ummantelt. 

Ökologisch unbedenklich

Die verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt 
und können ohne der Umwelt zu schaden entsorgt werden.


