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Laut EnEV. müssen alle Komponenten einer Heizungs- 
oder Warmwasseranlage ausreichend gedämmt 
werden.

Mit unserem neuen EPP-Dämmsystem bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, die Vorgabe der EnEV. mit 
geringem Arbeits- und Kostenaufwand zu erfüllen.

EPP Isolierungen werden von uns individuell nach 
Kundenwunsch entwickelt und produziert.  Dadurch 
bieten wir Ihnen passgenaue Isolierungen für Ihre 
Produkte, nach Ihren Wünschen gefertigt. 

Die EPP-Dämmungen sind jederzeit abnehmbar 
und wiederverwendbar und ermöglichen somit eine 
leichte Wartung und Reparatur der Anlagen. 
Selbst nach einem Wasseraustritt nehmen die EPP-
Dämmungen keinerlei Schaden und 
lassen sich noch problemlos verwenden.

Das EPP-Material ist absolut schadstofffrei und recycel-
fähig und wird daher auch seit vielen Jahren in der 
Lebensmittelindustrie eingesetzt. Natürlich erfüllen 
die EPP-Dämmungen auch die Anforderungen der 
Brandstoffklasse B2.

Auch die Handhabung der EPP-Dämmungen ist 
nahezu kinderleicht. Zur Verarbeitung des Materials 
ist keine spezielle Ausbildung oder Vorraussetzung 
erforderlich. 

Unsere 20jährige Erfahrung hat es uns ermöglicht, die 
Idee der optimalen Dämmung erneut voranzutreiben. 
Mit den neu entwickelten EPP-Dämmungen von GWK 
Kuhlmann halten Sie diese Idee in Ihren Händen.

Technische Daten

Material	 expandiertes Polypropylen  / FCKW-frei	
Spez. Raumgewicht	 40-65 kg/m3

Farbe	 anthrazit
Wärmeleitfähigkeit	 0,035 W/mK
Anwendungstemperatur	 bis 110 °C
Baustoffklasse	 B2 nach DIN 4102


