


Die Vorteile der GWK Kuhlmann ES-Boxen

Passgenauigkeit

Die ES-Box wird passend zur jeweiligen Armatur angefertigt. 
Dieser Service ist ohne Mehrpreis für den Kunden. Damit spart 
der Kunde teure Montagezeit vor Ort.

Stabile Kunststoffschale

Die Schale ist aus grauem, hoch schlagfestem Polystyrol (kein 
PVC!) mit mindestens 1,6 mm Ursprungsstärke. Polystyrol 
ist thermisch sowie physisch stark belastbar, formstabil 
und voll recycelfähig. Durch die Stärke des Materials wird 
die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 (Schwerentflammbar-
Selbstverlöschend) problemlos erreicht.

Ökologisch unbedenklich

Auf den Einsatz der genannten Materialien wurde bewusst 
wertgelegt. Durch eine strikte Materialtrennung kann die 
ES-Box unbedenklich der Entsorgung zugeführt werden.

Montagefreundlichkeit und Wartungsmöglichkeiten

Die ES-Boxen sind durch ein Verschlusssystem mit Spann-
ringen oder Spannverschlüssen ohne Vorkenntnisse einfach zu 
befestigen. Durch die garantierte Passgenauigkeit ist die 
Dämmung einer Armatur in Sekundenschnelle sichergestellt. 
Eine genaue Kalkulation des Montageaufwands ist somit 
auch gewährleistet. Darüber hinaus bietet das einfache 
Verschlusssystem dem Kunden die Möglichkeit, die ES-Box 
beliebig oft anzubringen und wieder zu entfernen, um so die 
Armatur probemlos und regelmäßig warten zu können.

Hervorragendes Dämmmaterial

Die ES-Box besitzt hervorragende Dämmeigenschaften durch 
den Einsatz von Polyurethan-Hartschaum. Dadurch kann eine 
hohe Temperaturbelastbarkeit (bis 130 °C) und Formstabilität 
bei Vibration durch Mediumfluss gewährleistet werden.  Die 
ES-Box  wurde zudem vom Fraunhofer Institut getestet (laut 
HeizAnIV). 
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Optimaler GWK-Service

Das gesamte GWK-Team verfolgt in erster Linie ein Ziel:
Die Bedürfnisse des Kunden in den Vordergrund des 
eigenen Handelns zu stellen und so gut wie nur eben möglich zu 
befriedigen. Wir garantieren absolut kurze Lieferzeiten 
(auch auf die Baustelle) und selbstverständlich gibt es keine 
Mindestabnahmemenge, so dass auch kleinste Bestellmengen 
möglich sind.

Vom Fraunhofer-Institut geprüft

ES-Boxen auf dem Prüfstand

Die GWK Kuhlmann GmbH beauftragte das Fraun-
hofer-Institut für Bauphysik in Stuttgart, das wärme-
technische Verhalten von ES-Boxen hinsichtlich Ihrer 
zu erwartenden Energieeinsparung zu untersuchen. 
Getestet wurden zwei ES-Boxen bei 20 °C Raum-
temperatur und 40 °C Mediumtemperatur. Selbst 
bei diesem so geringen Temperaturunterschied 
ließen sich Energieeinsparungen von 53 % bzw. 65 % 
messen. Bei größeren Temperaturunterschieden sind 
die Einsparungen entsprechend größer.

Absperrventil: ARI-EURO-WEDI DN 40
GWK-Dämmung: ES-Box ARI F1

„Es zeigt sich, dass der Wärmeverlust über die Armatur von 4,5 W bei 
einer mittleren Temperatur der Heizrohroberfläche von 40 °C durch 
die Dämmbox auf 2,1 W, d.h. um 2,4 W oder um 53 % verringert wird.“ 
(Auszug aus dem Fraunhofer-Prüfergebnis)

Absperrventil: ALWA-KFR DN 32
GWK-Dämmung: ES-Box ALWA-KFR

„Es zeigt sich, dass der Wärmeverlust über die Armatur von 2 W bei 
einer mittleren Temperatur der Heizrohroberfläche von 40 °C durch 
die Dämmbox auf 0,7 W, d.h. um 1,3 W oder um 65 % verringert wird.“ 
(Auszug aus dem Fraunhofer-Prüfergebnis)
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Mehr Infos im Internet unter

www.gwk.de


