


GWK Kuhlmann ist seit 1987 ein zuverlässiger 
Ansprechpartner für das Verarbeiten von 
Polyurethan-Hartschaum (PUR) im Reaktionsschäum-
verfahren. Formteile aus PUR haben sich seitdem in 
den unterschiedlichsten Branchen bewährt. Aufgrund 
der hervorragenden Dämmeigenschaften dieses 
Materials findet sich die PUR-Technik oft im 
Bereich der Wärmeisolierung wieder. Durch die 
Möglichkeit des direkten Einschäumens von z. B. 
Wärmetauschern ist aber auch der Einsatz 
im Kältebereich keine Seltenheit mehr.
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Materialeigenschaften von PUR

Material	 PUR (Polyurethan)	
Spez. Raumgewicht	 55-280 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit	 bis zu 0,029 W/mK
Anwendungstemperatur	 bis zu 130 °C
Brandschutzklasse	 B2 nach DIN 4102

Des Weiteren bietet sich bei der Farbgebung die Wahl 
zwischen weißen und schwarzen PUR-Schaum.

Produktvielfalt

Durch die PUR-Schaumtechnik lassen sich
Formteile unterschiedlichster Art fertigen.

Anwendungsbeispiele

ES-Box – PUR-Innenkern zur Isolierung für den Heizungs- und Sanitärbereich

PWT-Box – PUR-Innenkern speziell für Plattenwärmetauscher

Formteile für die Möbelindustrie

Transportbehälter für Arzneimittel

Isolierungen für Solarkollektoren

Elemente für den Schienenfahrzeugbau

Formteile zur Isolierung von Fernwärmekomponenten

 

Aufgrund der Tatsache, dass sich durch die PUR-
Schaumtechnik nahezu jede beliebige Form 
realisieren lässt, werden Produkte aus PUR in den 
unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Um eine größtmögliche Flexibilität beizubehalten, 
werden alle Werkzeuge durch den hauseigenen 
Formenbau bereitgestellt. Nur so können Änderungen 
oder individuelle Wünsche des Kunden unmittelbar 
realisiert werden.


