


Thermoforming

Bereits seit 1995 ist GWK ein zuverlassiger Partner fir
das Vakuum-Tiefziehen - dem Thermoforming. Im
Gegensatz zum Spritzgussverfahren werden hierbei
thermoplastische Kunststoffe erhitzt und durch
Ansaugen auf ein Werkzeug in eine vorbestimmte
Form gebracht,welche nach dem Erkalten beibehalten
wird.

Der Vorteil dieser Technik liegt in der preisglinstigen

Fertigung auch kleiner Serien und grof3flachiger Teile.

Die hierfiir notwendigen Werkzeuge werden im haus-
eigenen Werkzeug- und Formenbau gefertigt. Dies
gibt uns die Flexibilitat, auch auf spezielle Wiinsche
des Kunden kurzfristig reagieren zu konnen.

Produktvielfalt

Individuallosungen

Verwendete Materialien

Far das Thermoforming eignen sich Thermosplaste
unterschiedlichster Art in einer Starke von 1 mm
bis 8 mm.

Materialien wie:

Polystyrol (PS), Acryl-Nitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyethylen (PE),
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylenterephtalat
(PET) konnen bis zu einer Gro3e von 1000 x 1500 x 500 mm von
uns verarbeitet werden.

Selbstverstandlich sind alle Kunststoffe in
verschiedenen Farben erhaltlich und lassen
sich durch Zusatze wie Brandschutz oder
Stabilisatoren ~ wie  Schlagzahmacher  und
Witterungsbestandigkeit auch an spezielle
Anforderungen anpassen.

Durch dasThermoforminglassen sich
die Kunststoffe in unterschiedlichste
Formen bringen. Von kleinen, diinn-
wandigen Teilen bis hin zu grof3en,

stabilen Endprodukten ist alles
moglich.
Material Anwendungsbeispiele
ES-Box - Isolierung aus 2 Polystyrol-Halbschalen fiir den Heizungs-und Sanitarbereich
PWT-Box - Isolierung aus 2 Polystyrol-Halbschalen speziell fir Plattenwarmetauscher
PS Gehdusechassis fir Solarkollektoren
Gehauseverkleidungen fiir Laserschneidautomaten
Brutkasten fur die Geflligelzucht
ABS [ Kettenkasten und Abdeckungen fir Rollstuhlzugteile und Handbikes in der REHA-Technik
PE Kaltehauben fir die Chemie-Industrie
PET Kunststoffformteile fir die Badmdbelindustrie
Individuelle Kunststoffhauben als Komplettlosung zur Isolierung von Fernwarmekomponenten
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